
５－７ 大阪湾のＣＯＤの調査結果
     （平成23年度）

測定地点
最小 ～ 最大 平均値 75％値 m / n 適否 最小 ～ 最大 平均値 最小 ～ 最大 平均値

Ａ－２ 2.0 ～ 6.0 2.8 2.8 11 / 12 × 1.6 ～ 2.7 2.1 2.0 ～ 4.1 2.5

Ａ－３ 2.0 ～ 2.8 2.4 2.7 10 / 12 × 1.7 ～ 2.9 2.1 2.0 ～ 2.9 2.3

Ａ－６ 1.5 ～ 4.2 2.5 2.8 9 / 12 × 1.6 ～ 2.5 2.0 1.6 ～ 3.3 2.3

Ａ－７ 1.7 ～ 3.0 2.3 2.4 9 / 12 × 1.6 ～ 2.6 2.0 1.8 ～ 2.8 2.2

Ａ－10 1.5 ～ 2.9 2.1 2.4 6 / 12 × 1.5 ～ 2.7 2.0 1.6 ～ 2.8 2.1

Ａ－11 1.6 ～ 2.5 1.9 2.1 5 / 12 × 1.1 ～ 2.2 1.7 1.4 ～ 2.2 1.8

Ｂ－３ 2.0 ～ 5.6 3.1 3.9 5 / 12 × 1.7 ～ 2.3 2.0 1.9 ～ 3.9 2.6

Ｂ－４ 1.8 ～ 6.1 3.0 3.3 7 / 12 × 1.7 ～ 2.2 1.9 1.8 ～ 4.1 2.5

Ｂ－５ 1.7 ～ 3.5 2.5 2.8 3 / 12 ○ 1.6 ～ 2.3 1.9 1.7 ～ 2.9 2.2

Ｃ－３ 2.5 ～ 6.3 3.7 4.0 0 / 12 ○ 1.5 ～ 2.5 2.0 2.1 ～ 4.3 2.9

Ｃ－４ 1.7 ～ 6.3 3.0 3.2 0 / 12 ○ 1.6 ～ 2.7 2.0 1.8 ～ 4.0 2.5

Ｃ－５ 1.6 ～ 4.8 2.7 3.1 0 / 12 ○ 1.4 ～ 2.7 2.0 1.5 ～ 3.3 2.4

Ｃ－７
（尾崎港）

1.6 ～ 3.3 2.3 2.6 0 / 12 ○ － ～ － － － ～ － －

Ｃ－８
（淡輪港）

1.4 ～ 2.6 2.0 2.2 0 / 12 ○ － ～ － － － ～ － －

Ｃ－９
（深日港）

1.5 ～ 2.9 2.0 2.1 0 / 12 ○ － ～ － － － ～ － －

０‐１
(No.5ブイ跡)

3.2 ～ 7.1 4.5 4.7 - / 12 － － ～ － － － ～ － －

０‐２
(南港)

3.6 ～ 7.1 4.7 5.0 - / 12 － － ～ － － － ～ － －

０‐３
(大阪港関門外)

2.7 ～ 6.0 4.1 4.3 - / 12 － － ～ － － － ～ － －

０‐４
(神崎川河口中

2.4 ～ 7.2 5.1 5.8 - / 12 － － ～ － － － ～ － －

０‐５
（淀川河口中

3.0 ～ 6.5 4.7 5.4 - / 12 － － ～ － － － ～ － －

０‐６
(木津川河口中

3.8 ～ 7.4 5.3 5.6 - / 12 － － ～ － － － ～ － －

S‐１
(堺７－３区沖)

1.9 ～ 2.9 2.2 2.1 - / 4 － 1.4 ～ 1.7 1.5 1.7 ～ 2.2 1.9

（注）75％値： 日間平均値の年間の75％値（データ数12の場合、小さいほうから９番目の値）

全 層： 表層と底層の平均値。表層は海面下１ｍ層。底層は水深２０ｍ未満の場合は
海底面上２ｍ層、水深２０ｍ以上の場合は海底面上５ｍ層。
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