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安威川ダム事業の検証について
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１．現計画の検証 1.1  河川整備計画における治水計画

検討の流れ 現計画(H19.2 神崎川ブロック河川整備計画)の考え方 検証内容

(1)目標とする治水安全度
⇒100年に1度の確率

・河川審議会答申、大阪府河川整備長期計画
・重要施設や幹線道路の存在 【東海道本線等】

・流域の土地利用状況 【市街地が発達】

・住民アンケート 【約70％が妥当と回答】

・「今後の治水対策の進め方」の
フローに従い、事業効率等により
決定
⇒変更なし(H22第４回)

(2)目標とする雨量の設定
⇒247mm/日

・明治34年～平成14年の102年間の年最大日雨量を
確率統計処理。

・H15～20の6ヶ年のデータを追加
して確率統計処理
⇒変更の必要なし

(H21第４回)

(3)計画降雨波形(群)の設定
⇒実績22+モデル1波形

・過去の実績降雨波形を引き伸ばし
…ピーク流量に支配的な影響を与えるピーク時間の前後

3～4時間雨量が、引き伸ばし後も適正な規模になる
ように、引き伸ばし率が2倍を超えるものは棄却

・H15～20の6ヶ年のデータについ
て追加する波形があるか確認
⇒追加する降雨波形なし

(H21第４回)

(4)基本とする高水の設定
⇒相川基準点1,850㎥/s

・計画降雨波形(群)を用いて各基準点における流量を
算定(等価粗度法)【相川地点ではS47.9降雨が最大】

※実績流量の存在する6洪水(S44.,47,58,61,H5,11)を対象
として、実績流量と計算流量の再現性を確認

・上記(2)(3)で変更なし

⇒変更なし
（H21第４回）

(5)洪水処理計画の必要性
⇒現況流下能力が不足

・(4)で設定した基本高水流量と比較して、現況流下
能力が不足してるため、治水対策が必要

－

(6)計画とする高水の設定
⇒ダム案を選定

・計画高水流量を設定するにあたり、「河道改修」「河
道改修＋放水路」「河道改修＋遊水地」「河道改修
＋ダム」の４案を比較検討

・27案から絞り込んだ「河道改修」
「ダム」「河道改修＋遊水地」「河道
改修＋放水路」「河道改修＋流出抑

制」の5案を比較検討

確率年 ｸﾞﾝﾍﾞﾙ SQRT-ET Gev分布 対数ﾋﾟｱｿﾝ 岩井法

100年 234mm 261mm 248mm 235mm 237mm

どれくらいの規模の雨に対応？

どのような⾬の降り⽅？

1/100とは、どの程度の⾬量？

どのような治水手法で対応？

現況の安威川で流れるか？

どれくらいの洪水が発生？

1.1  河川整備計画における治水計画
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1.2  河川整備計画における利水計画

１．現計画の検証

検討の流れ 現計画(H19.2 神崎川ブロック河川整備計画)の考え方 検証内容

(1)水文資料の整理
⇒10ｶ年第1位相当の渇水

・ダム地点、千歳橋地点の流況（S60～H16：20年間） ・近年のデータを追加し、S54～
H20の30年分のデータを整理
⇒流況に大きな変化なし

(H21第４回)

(2)河川利用現況と必要流量
の把握(維持流量、水利流量)

１）維持流量：①動植物の生息地又は生息地の状況、②漁業、
③景観、④流水の清潔の保持により維持すべき流量を検討。

２）水利流量：水利用実態として河川からの取水量を把握。
（農業用水）灌漑面積は約85ha

・流況及び灌漑面積に大きな変化
がない。
⇒変更なし

(H21第４回)

(3)基準点の設定
⇒ダム地点，千歳橋地点

・以下の条件に該当する箇所
①大きな取水地点であること
②支川の合流地点または分派点であること
③新規取水地点であると同時に観測所の位置である

－

(4)正常流量の決定
⇒期別・区間別に正常流量
を設定

・維持流量、水利流量の双方を満足する流量を設定 ・維持流量、水利流量に変更が
ない。
⇒変更なし
（H21第４回）

(5水道補給量の設定
⇒ダム地点で日量1万㎥

・ダム地点で日量１万㎥の取水を可能とする。

利 水 撤 退

(6)貯水池使用計画の策定
⇒ダムの利水容量240万㎥

・10年に１回程度の渇水に対して、正常流量を確保で
きるように、必要容量を算定。
…データの期間より20年第２位の渇水を対象

・30年分のデータを用いて、30年
第3位の容量を計算
⇒変更なし

(H21第４回)

流量観測ﾃﾞｰﾀを整理

どの地点を基準地点とするか？

どれくらいの流量が必要か？

貯⽔池容量計算を実施

㎥/ｓ 豊水 平水 低水 渇水 平均
ﾀﾞﾑ地点 1.57 0.86 0.56 0.31 1.87
千歳橋地点 2.12 1.17 0.76 0.45 2.55

地点名 ダム地点 千歳橋
必要な流量 灌漑期(最大) 概ね0.8㎥/s 概ね0.7㎥/s

非灌漑期(最大) 概ね0.2㎥/s 概ね0.6㎥/s
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○ 治水手法の検討フロー

治
水
手
法
の
選
定

治
水
手
法
の
具
体
的

比
較
と
決
定

○ そもそも存在しない等、安威川流域で対象と
ならない対策は対象外（27→22案）

○ 実現性、持続性等から安威川流域での適⽤が
困難なものは対象外 （22→14案）

○ 実現性はあるが、その効果を定量評価できない
もの等は、減災対策として実施を検討

○ 安威川の氾濫特性を勘案して、治⽔⼿法を選定
（14→5案）

○ 絞りこんだ治水手法について比較

２．各対策の概要

４．治水手法の検討
①治水手法の選定

②治水手法の比較

５．安威川流域における減災対策

３．各対策の可能性評価
（安威川流域における適用の可能性を評価）

１．安威川の氾濫特性

２．安威川ダム検証に係る検討の内容
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２．安威川ダム検証に係る検討の内容

2.1  治水手法の検討に関する説明

１）堤防補強

⇒ 現在の知⾒では、越⽔により破堤しない堤防については技術的に確⽴されておらず、
安全を保障できない。

２）局所改修

⇒ 安威川では、全川にわたって流下能⼒が不⾜し、かつ築堤河道であるため、ほぼ全て
の区間で破堤の可能性があり、局所的な対策ではなく、一連区間での対策が必要。

３）内水対策

⇒ 内⽔排除により浸⽔被害を解消するためには、放流先である安威川の治⽔対策を
進める必要がある。
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１）堤防補強について

○堤防補強（耐越水堤防）の課題

・現在の知見では、越水により破堤しない堤防については技術的に確立されておらず、
安全を保障できない。

↓

・仮に越流堤なみに詳細な検討を行い、越流に対して一定の安全度を確保するとした場合、
越流堤では水理模型実験、土質調査等を実施した上で、すべりやパイピングの検討に加え
て、揚圧力や負圧の発生状況等を個別に検討しており、安威川全区間にわたる長大な堤防
で、そのような詳細調査、検討をすることは時間、コストの面で非常に困難。

（大阪府・法善寺治水緑地 越流堤工事費 約200万円/m）

【 法善寺治水緑地 越流堤 断面図 】 7

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.1  治水手法の検討に関する説明

⇒ 以上のことから、安威川において、堤防補強
案での対応は困難。



〔 1,850〕

1,550

↓

←神崎川

単位： m3 /s

〔 〕：基本高水流量

〔 1,600〕

↓

大正川 →

茨木川 →

〔 900〕

900

↓

〔 1,450〕

1,450

↓

→

1,300

300○事業の内容

中流部において、300m3/sの流量カットを行い、
基準地点相川の流量を1,550m3/s以下に調節する。
また上流部2kmの区間については河道改修を行う。

家屋 用地 道路橋 鉄道橋

約120 件 約 53ha 21橋 4橋

〔補償物件等〕

〔事業費〕 約1,900億円
河道改修 約700億円
遊 水 地 約600億円
耐越水堤防 約600億円

〔河道改修〕
茨木川合流点上流の約2km区間
（河道拡幅10～30ｍ程度）

〔遊水地敷地面積〕
約50ha

（参考）：事業費の試算
・越流堤と同程度の整備を行うと仮定して事業費を算定

遊水地

淀川

耐越水型堤防

引堤

橋梁架替なし

橋梁架替えあり

河道改修
Q＝ 900m2/s

耐越水堤防

※1,550㎥/s ： 安威川下流部での満流の
流下能力
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２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.1  治水手法の検討に関する説明

⇒ 満流でも流下能⼒が不⾜することから、別途、対
策が必要。また、水位を上昇させることにより破堤
時の洪水被害を増大させる可能性がある。
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凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

a)最初の破堤箇所

【 危険度分布図 】

c)  a、bの破堤箇所のみ改修b)  aの破堤箇所のみ改修

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.1  治水手法の検討に関する説明

2）局所改修について

⇒ 安威川では、局所対策を実施しても、別の箇所の破堤が続くため、一連の区間での対策が必要
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沢良宜排水区の時間雨量 現況状態の安威川水位

改修後の安威川水位 H.W.L

下水道ポンプが現況規模の場合 下水道ポンプが将来計画の場合 下水道ポンプがない場合

河川改修が
現況

河川改修が
完成

(1/100)

浸水面積
：約96ha

浸水
ボリューム
：約245千㎥

平均水深
：約26cm

中央処理場
ポンプ
：58㎥/s

浸水面積
：約29ha

浸水
ボリューム
：約67千㎥

平均水深
：約23cm

中央処理場
ポンプ
：58㎥/s

浸水面積
：約79ha

浸水
ボリューム
：約213千㎥

平均水深
：約27cm

中央処理場
ポンプ
：64㎥/s

浸水面積
：約20ha

浸水
ボリューム
：約36千㎥

平均水深
：約18cm

中央処理場
ポンプ
：64㎥/s

浸水面積
：約248ha

浸水
ボリューム
：約1,172千㎥

平均水深
：約48cm

中央処理場
ポンプ
：0㎥/s

○治水対策の内水被害の軽減効果（S41.7型降雨、相川1/100の場合）

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.1  治水手法の検討に関する説明

3）内水対策について

内水対策
治水対策

⇒ 内⽔排除により浸⽔被害を解消するためには、放流先である安威川の治⽔対策を進める必要
がある。

下水道の整備が進んでも、河川改修が
進まなければ浸水解消効果は限られた
ものになります。



2.2  治水手法に関する評価結果

評価軸と評価の考え方 治水対応案と実施内容の概要

安全度
(被害軽減効果)

●河川整備計画レベルの目標に対し安全を確保出来るか
●目標を上回る洪水などが発生した場合にどのような状況となるか
●段階的にどのように安全度が確保されていくのか

(例えば、5、10年後)
●どの範囲で、どのような効果が確保されていくのか
（上下流や⽀川等における効果)

コスト ●完成までに要する費用はどのくらいか
●維持管理に要する費⽤はどのくらいか

実現性

●⼟地所有者等の協⼒の⾒通しはどうか
●その他の関係者との調整の⾒通しはどうか
●法制度上の観点から実現性の⾒通しはどうか
●技術上の観点から実現性の⾒通しはどうか

持続性 ●将来にわたって持続可能といえるか
柔軟性 ●地球温暖化に伴う気候変化や少子化など、将来の不確実性に対してどのように対応できるか

地域社会への影響
●事業地及びその周辺への影響はどの程度か
●地域振興に対してどのような効果があるか
●地域間の利害の衝平への配慮がなされているか

環境への影響

●水環境に対してどのような影響があるか
●⽣物の多様性の確保及び流域の⾃然環境全体にどのような影響があるか
●⼟砂流動はどう変化し、下流河川・海岸にどのような影響があるか
●景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか
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２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.2  治水手法に関する評価結果



①ダム案 ②河道改修案 ③河道改修＋遊水地 ④河道改修＋放水路 ⑤河道改修＋流出抑制

ダムにより600m3/sを調節 全川河川改修 中流部の遊水地で約900m3/sの調
節。遊水地より上流は河道改修

約510m3/sを分流し、淀川へポンプ
排水する。放水路より上流側は河
道改修

ため池、学校貯留等による流出抑
制施設を整備し、河道改修を軽減

安全度

ダム完成にて全川、計画の安全度
を確保

下流から整備済み区間で順次、
計画の安全度を確保

遊水地が築造されれば、その下流
は計画の安全度を確保。上流は
河道改修と同様。

放水路が完成すれば、その下流は
計画の安全度を確保。上流は河道
改修と同様。

河道改修と流出抑制が完了して、
計画の安全度を確保

上
下
流

下流神崎川への流量増なし 下流神崎川への流量増 下流神崎川への流量増なし
下流神崎川への流量増なし
放流先の淀川への流量増あり

下流神崎川への流量増

残り約528億円（全体1,370億円）
維持管理費：年間1.4億円

約2,022億円
維持管理費：－

約2,806億円
維持管理費：年間0.6億円

約2,038億円
維持管理費：年間1.6億円

約2,202億円
維持管理費：年間0.3億円

用地買収99%完了、移転完了
（全体約142ha、移転69戸）

用地買収約41ha
移転約890戸

用地買収約174ha
移転約1,130戸

用地買収約27ha
移転約400戸

用地買収約37ha
移転約830件

関
係
者

関係者調整済み
道路橋22橋、鉄道橋4橋

堰、樋門等
道路橋12橋、鉄道橋2橋

堰、樋門等

淀川への放流調整
道路橋15橋、鉄道橋2橋

堰、樋門等

学校、ため池管理者との調整
道路橋22橋、鉄道橋4橋

堰、樋門等

ダム周辺地域に生活拠点を持つ人
に影響を与える。

公
共
施
設

中流部にﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等の物流拠
点、交通ｱｸｾｽに影響あり、下水道
ﾎﾟﾝﾌﾟ場 3か所、環境ｾﾝﾀｰ、
病院、学校移転あり

環境センター、学校移転あり 学校移転あり

中流部にﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等の物流拠
点、交通ｱｸｾｽに影響あり、下水道
ﾎﾟﾝﾌﾟ場 3か所、環境ｾﾝﾀｰ、
病院、学校移転あり

ＥＩＲＲ 30.6% 19.7% 5.5% 7.9% 18.7%

B－C 5573億円 4025億円 998億円 2176億円 3814億円

B/C 12.32 3.94 1.60 2.56 3.63

○ △ △ △ ×

コストが最低で効果発現時期が
ほぼ確実で最も短い

学校・ため池管理者との協議に時
間を要する上に、全川にわたり河道
改修も必要となり、実現性に乏しい

評価軸

環境への影響

評価

実現性

地域社会
への影響

指標

河道改修により河道内の環境を
大きく改変する。

コスト

コストが大きく、地域社会への影響も大きいため、多大な時間を要し、実現性に乏しい

河道沿い等の家屋移転、橋梁架け替え等による道路橋の改築等、安威川沿川に生活拠点をもつ人や安威川の橋梁を生活道路等に利用してい
る住民に影響を与える。 （河道拡幅10m～50m程度）

遊水地や河道改修により、遊水地や
河道内の自然環境を大きく改変する。

放水路や河道改修により、放水路や
河道内の自然環境を大きく改変する。

河道改修により河道内の環境を
大きく改変する。

・ダム湖の富栄養化の可能性
・ダム周辺の自然環境を大きく改変する

・環境対策費用 15億円

相川基準点

ダム

相川基準点

安威川全川

河道拡幅

相川基準点

安威川上流～遊水地

河道拡幅

遊水地

相川基準点

放水路

安威川上流～放水路

河道拡幅

相川基準点

安威川全川

河道拡幅

学

校

○ 治水手法の比較一覧表

※１ ※１ ※２

※1：ダム案と同等の効果が発生すると仮定 ※2：河道改修案とほぼ同等の効果が発生すると仮定 12

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.2  治水手法に関する評価結果



【安全度】
・各案とも、治水目標とする時間雨量80ﾐﾘ程度(1/100)に対し、洪水を安全に流下させることができる。
・ダム案では、ダムが完成した時点で目標の治水安全度を確保。その他の案では、下流から順次、目標の治水安
全度を確保。

【コスト】
・完成までに要する費用はダム案が最も安価である。維持管理に要する費用はダム案、河道改修＋放水路案が他
の案に比べて高額となる。
・河道改修案、河道改修＋流出抑制案では、下流の神崎川への流量増が発生するため、神崎川の治水対策が追加
で必要となり、別途コストがかかる。

【実現性】
・ダム案はすでに用地買収、代替地移転が完了している。その他の案では、安威川周辺の市街地において新たに
用地買収、家屋移転が必要であり、かつ道路橋、鉄道橋の改築も伴うため、実現性に課題がある。

・また、放水路案では、淀川への放流調整も必要であり、実現が困難。
【持続性】
・河道改修＋流出抑制案は学校、ため池の機能の継続についての担保が必要。その他の案では、適切に維持管理
することにより、治水効果の持続が可能。

【柔軟性】
・ダム案、河道改修＋遊水地案は貯水池の掘削等により、洪水調節能力の向上が可能。その他の案では、河床掘
削や堤防の嵩上げにより、流下能力の向上が可能。

【地域社会への影響】
・ダム案ではダム周辺地域に生活拠点を持つ住民に影響がある(代替地移転等を実施済)。その他の案では、河道
改修により、河道沿いの家屋移転に加えて、中流部の物流拠点やその他公共施設の移転等新たな地域社会へ
の影響が大きい。

【環境への影響】
・ダム案では、ダム周辺の自然環境を改変する。その他の案では、河道改修により河道内の自然環境の改変が発
生する。
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○ 各評価軸による評価

○ 治水手法の総合評価

・ダム案がコストが最も小さく、かつダム案以外では、用地買収、家屋移転やその他公共施設等の移転が必要で あり、安威川周辺の地
域社会への影響が非常に大きく、多大な時間を要するとともに実現性に課題がある。
・ダム案では、ダム周辺の自然環境を改変することから、環境保全対策が必要である。

・以上のことを総合的に評価すると、ダム案が最も最適であると考えられる。

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.2  治水手法に関する評価結果



２．安威川ダム検証に係る検討の内容

○ 不特定利水手法の検討フロー
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○ そもそも存在しない等、安威川流域で対象と
ならない対策は対象外（17→11案）

○ 実現性、持続性等から安威川流域での適⽤が
困難なものは対象外 （11→ 3案）

○ 絞りこんだ利⽔⼿法について⽐較

２．各対策の概要

４．利水手法の比較

３．各対策の可能性評価
（安威川流域における適用の可能性を評価）

１．安威川の正常流量

・渇水被害と流量確保の必要性
○ どの区間でどれだけの流量が必要か

2.3  不特定利水に関する説明

2.3  不特定利水に関する説明



○ 安威川の正常流量

・各区間で必要となる正常流量は以下のとおり

15

0.742㎥/s
(0.600㎥/s）

上段 ： 区間最大代かき期
下段( )： 5,6月灌漑期

2.770㎥/s
(2.440㎥/s）

0.647㎥/s
(0.642㎥/s）

0.616㎥/s
(0.518㎥/s）

0.734㎥/s
(0.594㎥/s）

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.3  不特定利水に関する説明



【 不特定容量とは 】

16

○ 流水の正常な機能を維持するために必要な流量

（正常流量）を貯留する容量

○ 正常流量とは、動植物の生息環境・景観・流水の清潔さ等

を保持するための流量（維持流量）と農業用水のための

流量（水利流量）とをあわせた流量。

○ ダムでは、10年に1度発生すると考えられる渇水時にも

対応できるよう計画

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.3  不特定利水に関する説明
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【 正常流量について 】

＜維持流量＞
舟運、漁業、景観、塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持、
動植物の保護、流水の清潔の保持、等の観点から渇水時にも維持すべき流量

安威川では、
①動植物の生息地又は生息地の状況：「アユ」「カワヨシノボリ」「オイカワ」「ニゴイ」
②漁業：「アユ」（漁業権設定されており、①に含めて検討）
③景観：橋梁からの視点
④流水の清潔の保持：環境基準値（BOD）

正常流量 ＝ 維持流量 ＋ 水利流量（農業用水）

＜水利流量（農業用水）＞
下流における流水の専用のために必要な流量

安威川では、
①農業用水が該当
②安威川は5～9月の間、茨木市の灌漑用水源として広く利用されている。
③現況の灌漑面積は約８５ha

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.3  不特定利水に関する説明



【 安威川の渇水状況 】

安威川では、平成６年や平成12年をはじめとし、過去に幾度となく渇水を経験しており、

維持流量の確保が求められます。

発生期間 取水制限などの状況

S53. 9. 1 ～ S54. 2. 8 淀川取水制限最大１０％ 134日間

S59.10. 8 ～ S60. 3.12 淀川取水制限最大２０％ 156日間

S61.10.17 ～ S62. 2.10 淀川取水制限最大２０％ 117日間

H 6. 8. 22 ～ H 6.10. 4 淀川取水制限最大２０％ 44日間

H12. 9. 9 ～ H12. 9.10 淀川取水制限最大１０％ 2日間

H14. 9.30 ～ H15. 1. 8 淀川取水制限最大１０％ 101日間

平成12年 （千歳橋上流地点）平成６年 （国道171号上流地点）

表2.2.2 利水被害状況
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２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.3  不特定利水に関する説明



○評価軸と評価の考え方

評価軸と評価の考え方 利水対応案と実施内容の概要

目 標

●必要な正常流量を確保できるか
●段階的にどのように効果が確保されていくのか
●どの範囲で、どのような効果が確保されていくのか
●どのような水質の用水が得られるか

コスト ●完成までに要する費用はどのくらいか
●維持管理に要する費⽤はどのくらいか

実現性

●⼟地所有者等の協⼒の⾒通しはどうか
●関係する河川使⽤者の同意の⾒通しはどうか
●その他の関係者との調整の⾒通しはどうか
●事業期間はどの程度必要か
●法制度上の観点から実現性の⾒通しはどうか
●技術上の観点から実現性の⾒通しはどうか

持続性 ●将来にわたって持続可能といえるか

地域社会への影響
●事業地及びその周辺への影響はどの程度か
●地域振興に対してどのような効果があるか
●地域間の利害の衝平への配慮がなされているか

環境への影響

●水環境に対してどのような影響があるか
●地下水位、地盤沈下や地下⽔の塩⽔化にどのような影響があるか
●⽣物の多様性の確保及び流域の⾃然環境全体にどのような影響があるか
●⼟砂流動はどう変化し、下流河川・海岸にどのような影響があるか
●景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか

19

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.4  不特定利水手法に関する評価結果

2.4  不特定利水手法に関する評価結果



○ 不特定利水手法の比較一覧表
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①ダム ⑤河道外貯留施設（貯⽔池） ⑩ため池利⽤

目標 正常流量を満⾜できる 正常流量を満⾜できる 既存のため池改良だけでは正常流
量を満⾜できない可能性がある

コスト 約６２億円 約４７９億円 約５８６億円

実現性 実現可能 大規模な用地買収が必要となるが、
実現は可能

⽤地買収しないため、⽔利権者、
地権者等との協議が必要

持続性 適切に維持管理することにより
持続可能

適切に維持管理することにより
持続可能

ため池を保全するための方策(法制
度等)が必要となる

地域社会への影
響 ダム周辺の住⺠に影響がある 貯水池予定区域で用地買収、家屋

移転が発生する。
ため池を改修するため、所有者への
影響が考えられる

環境への影響 水質、水温に影響を及ぼすため、
影響緩和対策が必要。

常時は安威川の水位、水温への影響
は軽微であるが、貯⽔池から放流する
場合、水温、水質の改善策が必要

安威川の水質、水温への影響は
軽微

総合評価

現計画で施工可能であり確実に
効果を評価できる。

効果は評価できるが、費用が高く
用地買収等課題が大きい

確実に目標を達成できるか評価で
きず、費用も高い。

○ × ×

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.4  不特定利水手法に関する評価結果



【目標】
・ダム案、河道外貯留施設案では10年に1回程度の渇水に対して正常流量を確保することができる。
・ため池利用案では、既存のため池改良だけでは満足することができない可能性がある。

【コスト】
・完成までに要する費用はダム案が最も安価である。

【実現性】
・ダム案はすでに用地買収、代替地移転が完了している。河道外貯留施設案では新たに用地買収、家屋
移転が必要となり、土地所有者、水利権者との再調整が必要であり、実現性に課題がある。
・ため池利用案では、ため池所有者とため池改良、運用操作等の管理についての調整が必要である。
【持続性】
・ダム案、河道外貯留施設案では、適切に維持管理することにより持続が可能。ため池利用案ではため
池の保全について担保が必要となる。

【地域社会への影響】
・ダム案ではダム周辺地域に生活拠点を持つ住民に影響がある（代替地移転等を実施済）。河道外貯留
施設案では新たに家屋移転や営農への影響が発生する。ため池利用案では、ため池の改修により、多
少の影響が発生。

【環境への影響】
・ダム案、河道外貯留施設案では、貯留水及び安威川の水温、水質に影響を及ぼすため、対策が必要。
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○ 各評価軸による評価

○ 不特定利水手法の総合評価

・ダム案がコストが最も小さく、かつダム案以外では、新たな用地買収、家屋移転の発生やその他関係者等との調整が必要であり、実現
性に課題がある。
・ダム案、河道外貯留施設案では、⽔温、⽔質への影響緩和対策が必要。

・以上のことを総合的に評価すると、現計画の正常流量を確保する場合の不特定利⽔⼿法については、ダム案が最も最適である。

２．安威川ダム検証に係る検討の内容 2.4  不特定利水手法に関する評価結果


