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（糸田川・上の川）の
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1 . 糸田川・上の川流域の現状
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糸田川の概要

糸田川は吹田市市街地を流下し、淀川水系神崎川に合流する流域面積3.46km2､流路延長2.3km の
一級河川。上の川合流点より下流は、築堤で沿川の流域はない。

河川延長､流域面積

水系名 河川名 河川延長 流域面積

淀川 糸田川 2.3km 3.46km2

糸田川

淀川

神崎川

淀川水系位置図
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線

府道大阪内環状線



時間雨量50ﾐﾘ程度対応済み
（W=1/10相当）
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糸田川

河川延長 L=2.3km

整備済区間 時間雨量80ミリ程度対応済み（W=1/100相当）

築堤

糸田川概要図
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糸田川

神崎川合流点の上流付近。背後
地は市街地で住宅が密集。神崎
川の背水対策として特殊堤が設
置されている。

新御堂筋線下流

上の川合流点の上流付近。背後
地は市街地で住宅が密集。川沿い
は生活道路として利用されている。

アドプト・リバー・プログラムに基
づき、市民による美化活動が実
施されている。

金田橋の上流付近。背後地は市
街地で住宅が密集。堤防は遊歩
道として整備・利用されている。

広芝橋上流左岸

金田橋上流

糸田橋上流

五反田橋

広芝橋

新糸田川橋

⾦⽥橋

糸田橋

番留橋

上の川橋

糸
田
橋

府道大阪内環状線

新
御
堂
筋
線

糸田橋

昭和30年代の丘陵地開発により市街化が進んだ地域で、背後地には住宅が密集している。
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糸田川

《下流部》
• 河道はブロック護岸の
単断面形状である。

• 河床部には植生が繁
茂している。

• 広芝橋より上流は余
裕高部分の土羽に植
生が繁茂している。

• 金田橋より上流の堤
防天端は遊歩道として
整備され、多くの市民
が利用している。（自
動車通行禁止）

• 川幅は20～15m
• 河床勾配は1/500～

1/300程度

上の川
《上流部》
• 河道はコンクリート護
岸の３面張り（単断面
形状）である。

• 川幅は7～4m
• 河床勾配は1/200程
度

阪急
千里線

五反田橋

広芝橋

新糸田川橋

⾦⽥橋

糸田橋

番留橋
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五反田橋

新御堂筋線

下新田橋
広芝橋 内環状線

上の川合流

阪急千里線

糸田橋
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糸田川

河床勾配
1/500程度

河床勾配
1/300程度

河床勾配
1/200程度

築堤

築堤

掘込

掘込

右岸

左岸
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上の川の概要

上の川は吹田市市街地を阪急千里線に沿って流下し、糸田川に合流する流域面積2.22km2、流路延
長1.8km の一級河川。千里ニュータウンの開発に合わせて護岸を整備。平成19年8月、平成25年8月
など、近年も浸水被害が発生。

上の川

糸田川

淀川

神崎川

河川延長､流域面積
水系名 河川名 河川延長 流域面積

淀川 上の川 1.8km 2.22km2

掘込

浸水多発地区

府道大阪内環状線

新
御
堂
筋
線

平成25年8月大雨時

時間雨量50ﾐﾘ程度
対応済み
（W=1/10相当）

時間雨量50ﾐﾘ程度

一部未対応

上の川調節池



1 . 糸田川・上の川流域の現状

8

上の川

河川延長 L=1.8km

時間雨量50ﾐﾘ程度一部未対応

掘込

上の川概要図

上の川
調節池
（H15）

時間雨量50ﾐﾘ程度対応済み（W=1/10相当）
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上の川

蓮華寺橋下流。左岸側に阪急千
里線、右岸側に府道吹田箕面線
が並走している。背後地は市街
地で住宅が密集している。

豊津駅付近

上の川調節池からの放流口付近。
上の川に直接雨水が流入する量
を軽減させるための施設を設置し
ている。

阪急千里線横断部上流の暗渠
区間。地上には商店が密集して
いる。

1.2km付近

1.3km付近

上の川調節池付近

ポンプ排水口

浸水多発地区の1.3km付近。背後
地は市街地で住宅が密集。特に
左岸側は沿川に人家が張り付い
ている。

丘陵地開発により市街化が進んだ地域で、流域には雨水貯留施設、ため池などが点在している。沿
川には阪急千里線､府道､住宅が並走、密集し、河川改修が困難な状態となっている。

新
御
堂
筋
線

府道大阪内環状線

蓮花寺橋

上の川橋

⾬⽔貯留施設

洪水調節施設

上の川
調節地



《上流部》
• 河道はコンクリートお
よび矢板護岸の３面張
り（単断面形状）である。

• 1.38～1.48km区間は
両岸に人家が張り付き、
右岸側は鋼製の特殊
堤が設置されている。

• 1.16km付近で阪急電
鉄を横断している。

• 1.14～1.26km区間は
暗渠となっている。

• 川幅は4～3m
• 河床勾配は1/130～

1/135程度

1 . 糸田川・上の川流域の現状
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上の川

《下流部》
• 河道はブロック護岸の
３面張り（台形単断面
形状）で余裕高部の土
羽に植生が繁茂して
いる。

• 数多くの落差工が設
置されている。

• 左岸側に阪急千里線、
右岸側に府道吹田箕
面線が並走している。

• 川幅は9～4m
• 河床勾配は1/110～

1/120程度

下流部

上流部

蓮花寺橋

上の川橋
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暗渠
上の川橋

蓮華寺橋

名神高速道路

上の川調節池
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上の川

掘込

掘込
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河床勾配
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社会特性（人口）

糸田川・上の川流域のある吹田市は、昭
和３５年から行われた千里ニュータウン
開発により、人口は昭和６０年までに大
きく増加した。
昭和６０年以降は、人口はほぼ横ばい傾
向であるのに対して、世帯数は増加傾向
を示している。
人口構成比率を見ると、少子高齢化が
進んでいる。

出典；国勢調査（吹田市）

総数 男 ⼥
昭和15年 14,326 66,094 33,651 32,443
昭和20年 16,907 72,197 36,211 35,986
昭和25年 17,415 78,415 39,137 39,278
昭和30年 19,573 88,458 44,262 44,196
昭和35年 29,080 116,765 58,993 57,772
昭和40年 55,298 196,779 101,366 95,413
昭和45年 75,944 259,619 133,163 126,456
昭和50年 93,171 300,956 153,357 147,599
昭和55年 114,692 332,418 167,749 164,669
昭和60年 121,359 348,948 174,696 174,252
平成2年 125,144 345,206 172,111 173,095
平成7年 132,499 342,760 170,177 172,583
平成12年 141,846 347,929 171,913 176,016
平成17年 149,525 353,885 173,154 180,731
平成22年 154,702 355,798 171,769 184,029

人口
年次（年） 世帯数
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社会特性（土地利用）

出典；吹田市都市計画図､国土交通省国土地理院「電子国土Web.NEXT」

糸田川・上の川流域は全域市街化区域となっている。
土地利用図を見ると、昭和４９年は上流域や流域の東側
に山林･荒地等が見られるが、平成２０年は住宅地となっ
ている。

糸田川

上の川

⼟地利⽤図 昭和49年（１974年）

⼟地利⽤図 平成20年（2008年）

上の川

上の川

糸田川

糸田川

流域界

河川

流域界

河川 流域界

河川
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社会特性（歴史・文化・観光）

遊歩道として整備された糸田川の堤防は、散歩ルートの一部として観光マップで紹介されている。

出典；吹田市観光ウェブ
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水利用

糸田川・上の川は、工業用水および上水道としての利用はない。昭和42 年に行われた慣行水利権の届出調査で
は、農業用水として糸田川２件、上の川１件の届け出があったものの、農地から宅地等への転用などにより、平成
10年に行われた農業用水実態調査では、糸田川・上の川の水利用は０件であった。

届け出件数と取水実績

昭和42年 平成10年

糸田川 2 0

上の川 1 0

計 3 0

出典；淀川水系神崎川ブロック河川整備計画
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空間利用

河川空間利用については、遊歩道として整備された「豊津」駅付近から「江坂」駅付近区間は、ジョギングや犬の散
歩など、水辺の散策路、花見の名所として多くの市民に利用されている。
また、アドプト・リバー・プログラムや糸田川クリーン活動などにより、市民による美化活動が実施されている。

名称 団体名 認証年月日

1 アドプト・リバー・糸田川 吹田市南金田自治会 H21.5.1

2 アドプト・リバー・豊一糸田川 豊一地区まちづくり協議会 H24.2.17

整備された遊歩道（糸田川；新糸田橋付近）

糸田川、上の川におけるアドプト・リバー・プログラム

↑散策路として多くの市民が利用
（糸田川；糸田橋付近）

←↑美化活動の様子
（糸田川；広芝橋付近）



出典：⼤阪府下⽔道統計 平成24年度末時点の下⽔道普及率
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水環境

吹田市の公共下水道（汚水）の普及率は、昭和62年から平成11年までに増加し、平成12年以降は99％台で推移し
ている。糸田川・上の川流域の下水道（汚水）は整備済となっている。

糸
田
川

上
の
川

計画区域内人口（人） 整備人口（人） 普及率%
[A] [B] [C=A/B]

川面 30,953 30,953 100.0 神崎川
正雀 52,375 52,373 100.0 神崎川
南吹田 111,673 111,585 99.9 神崎川

出典：⼤阪府下⽔道統計 平成23年度末の状況

吹田市

名称 処理区名 ⾬⽔放流先
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水環境

糸田川・上の川は、水質汚濁にかかわる環境基準は定められていない。
糸田川では、平成元年から平成４年にかけて水質が大きく改善され、平成12年以降は水質汚濁にかかわる環境基
準のC類型相当（BOD５mg/L以下）を満足している。上の川では、平成２０年以降は水質汚濁にかかわる環境基準
のC類型相当（BOD５mg/L以下）を満足している。

出典；すいたの環境

糸田川
（流末）

糸田川
（内環下）

上の川
（⽷⽥川合流点）

類型 AA類型 A類型 B類型 C類型 D類型 E類型

ＢＯＤ １mg/L以下 ２mg/L以下 ３mg/L以下 ５mg/L以下 ８mg/L以下 10mg/L以下

環境基準（ＢＯＤ）
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概ね100 年に⼀度発⽣する規模の降⾬（時間⾬量80ﾐﾘ
程度）による洪⽔に対応できる整備が完了

評価の方法

概ね1/10 年（時間⾬量50ﾐﾘ程度）の治⽔安全度が確
保されている

上記に満たない箇所
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糸田川・上の川

糸田川は昭和58年に全川的な河床掘削が行われた。昭和62年には下
流から中流区間において河床掘削が行われ、昭和63 年までに現在の
護岸が整備された。下流の神崎川の背水対策の特殊堤は、昭和63 年
に整備された。現在は、概ね100 年に一度発生する規模の降雨（時間
雨量80ﾐﾘ程度）による洪水に対応できる整備が完了している。

出典；淀川水系神崎川ブロック河川整備計画

上の川は、千里ニュータウンの開発にあわせて護岸の整備が行われ
た。平成15年には、上の川調節池が整備された。現在は、概ね1/10 
年（時間雨量50ﾐﾘ程度）の治水安全度を下回る区間がある。 糸田川 吹田市広芝町 広芝橋上流

上の川 吹田市山手町 豊津駅付近上流

治⽔安全度現況図
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上の川の主な浸水被害

上の川では、度重なる集中豪雨により、近隣家屋への浸水被害が発生していたため、平成15年度に上の川調節池
が整備された。しかし、整備後も、H18.8.22（1戸）、H19.8.30（3戸）､H25.8.25 （18戸）と浸水被害が発生している。

近年の浸⽔実績
年⽉⽇ 浸⽔⼾数

H9.7.13 20⼾
H9.8.7 21⼾

H11.6.30 20⼾
H11.9.7 1⼾
H18.8.22 1⼾
H19.8.30 3⼾
H25.8.25 18⼾

写真①：関西大学前 商店街付近（H25.8.25）

写真②：上の川調節池下流（H１９.8.30）

写真①
写真②

上の川
調節池
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雨量データの整理
日時 単位 H9.7.13 H9.8.7 H11.6.30 H11.9.7 H18.8.22 H19.8.30 H25.8.25 H25.8.25

観測所 千里 千里 千里 千里 千里 千里 千里
千里第二
小学校

10分間雨量 mm 9 21 20 8 8.9
時刻

7:10
～ 7:20 - - - 14:40

～14:50
9:00
～9:10

10:10
～10:20

10:10
～10:20

20分間雨量 mm 22 34 30 18 24.8
時刻

7:10
～ 7:30 - - - 14:40

～15:00
9:00
～9:20

10:10
～10:30

10:10
～10:30

30分間雨量 mm 35 34 36 34 41.9
時刻

7:10
～ 7:40 - - - 14:40

～15:10
9:00
～9:30

10:10
～10:40

10:10
～10:40

60分間雨量 mm 56 78（＊） 51（＊） 24（＊） 38 43 45 50.3

時刻
6:50

～ 7:50
3:00
～4:00

(6/29)  
23:00
～0:00

11:00
～12:00

14:30
～15:30

8:40
～9:40

9:50
～10:50

9:40
～10:40

上の川水位 m - - - - 2.04 2.11 2.15 2.15
上の川調節池最大貯留量 ㎥ - - - - 7,566 9,100 9,100 9,100

（＊）水防記録による。
雨量観測所 位置図
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3 . 治水事業の概要（上の川現況流下能力）
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上の川では、阪急千里線横断部より上流で、部分的に流下能力の低い箇所が見られる。

1/10確率降⾬で天端⾼を
水位が超過する区間

②

①

③

②

③

①

阪急千里線

12.7 20.3 13.8
21.5

30.4
25.8

24.5
13.8

22.8
30.128.3
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対象降雨量（糸田川・上の川）

Ø 「大阪府の計画雨量平成８年３月」における三島地域の降雨強度式より算出
Ø 計画時間雨量（1/10）；57.5mm
Ø 計画24時間雨量（1/10）；193.4mm

対象降雨波形（糸田川・上の川）

Ø 中央集中型モデルハイエト

流出解析手法（糸田川・上の川）
Ø 合成合理式
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流量配分図（糸田川・上の川）


