
４．2 建築事例の見方 

個々の環境配慮技術が具体の建築物にどのように統合され、いかに使われているか解るよ

うに、ここでは、多様な用途について実際の建築事例を紹介する。 

事例シートは、基本的に、「建物概要」、「環境配慮事項とねらい」、「省エネルギー等の効果」、

「環境配慮技術の導入プロセス」、「CASBEE評価」という構成とした。 

但し、中小規模の事例や大阪府 ESCO 事業等の改修事例では、記載内用の構成を適宜編

成している。 

なお、この建築事例のCASBEE評価については、(財)建築環境・省エネルギー機構発行の

CASBEE-新築（簡易版）とCASBEE-HI（ヒートアイランド）を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物名称／番号と環境配慮の取組みの特徴

をサブタイトルにより表示する。 

写真等／建物の外観と周囲の状況を示す。 
建物概要／環境配

慮計画や検討体制

も含む建物の概要

を記載した。 

建物の立地、周辺環境及び環境配慮

事項の概要を記述した。 

断面図等を用いて、環境配慮事項とそ

の導入部位が分かるように表示した。 

環境配慮事項とねらい／実

施した主な環境配慮事項を

取上げて、個々にその目的

や具体的な内容を図や写真

を用いて詳細に記述した。

省エネルギー・負荷平準化の効果／環境配慮の

ねらいや導入した技術に応じて、ヒートアイラ

ンド対策効果、ＣＯ2 削減量やエネルギー消費

量等の定量的データについて、公表できる範囲

の実績値又は推定値を記載した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境配慮と建築デザインの検討プロセス／ 

基本構想～設計、施工の過程で、環境配慮の取り組み

をどのように建築デザインにアップライズしたかの

検討プロセスを、エスキス、スケッチ、ディティール、

写真、コメント等により解りやすく紹介した。 

CASBEE 評価に対する特徴的な取り組み／ 

○建築物の環境品質・性能 Q-1～3 

○建築物の環境負荷低減性 LR-1～3 

  特に Q-3、LR-1、LR-3 の特徴的な取り組

みに対しては、写真やスケッチ等を掲載し

た。 

CASBEE の評価結果／建築物の環境品質・性能

（Q-1～3）及び環境負荷低減性（LR-1～3）の分

野ごとの評価結果を棒グラフで表示、Q-1 から

LR-3 までの 6 分野の得点をレーダーチャートに

一括表示した（公表できるもののみ）。 

CASBEE ランキング：BEE=Q/L 

（公表できるもののみ） 


