
されています。都市防災の向上を目的として、拡幅整備と同時にこの路線の無電柱化にも取り組んでいます。

電柱に添架されている電線類を歩道などの地中に埋めて電線を撤去する「無電柱化」（電線共同溝工事）を進めています。
「無電柱化」は私たちの暮らしに防災・安全・景観面でメリットをもたらします。

①北側区間の無電柱化工事→②北側区間の道路整備→③南側区間の無電柱化工事→④南側区間の道路整備（拡幅整備）の順序で
工事を進めながら、車道を２車線から４車線へ道路拡幅を行います。

都市計画道路大阪住道線（府道大阪生駒線）では
【無電柱化工事（電線共同溝工事）】を進めています

 無電柱化とは？

 無電柱化工事（電線共同溝工事）の流れ

 道路拡幅整備について

【令和５年10月 時点】

また本路線は、南海トラフ地震など大規模災害時には広域緊急交通路（重点１４路線）として、緊急車両の通行ルートに指定
都市計画道路大阪住道線（府道大阪生駒線）では、慢性的な交通渋滞を緩和するため、２車線から４車線に拡幅を進めています。

 都市計画道路大阪住道線（府道大阪生駒線）整備事業について

0.5m 0.5m 3.0m 5.0m 3.0m 3.0m 0.5m 0.5m 3.0m

計画道路幅員　25.0m

歩道3.5m

3.0m

歩道3.5m 車道18.0m

3.0m

歩　道 車線 車線 車線 車線

路肩

施設帯 歩　道

E E

E E

E

Ec

共用FA

BDφ250

φ150
O

P

EE

EE

E

Ec

共用FA

BDφ250

φ150
O

P

路肩

施設帯
（北側） （南側）

右折帯・ゼブラ帯

電線共同溝

電線共同溝

T.4

T.3

T.2

T.1

T.8

T.6

T.5

1/ km

T.7 KBM.1

T.7
KBM.1

10C07

KBM.2

SΦ15 0　 Dep.0. 58

不明 ブロック 　De p.0.38

不明 Co　De p.0.60

不 明基礎 　De p.0.15

不 明管（V ）φ25
Dep. 1.27

不 明管φ50 (V)　De p.1.47

不 明基礎 Co　D ep.0.3 5

№32

№33

№34

№35

№36

№37

№38

№39

№40

№41

№42

№43

№44

№45

№46

№47

№48

№49

№50

№51
№52 №53

№54

№55

№56

№57

№58

№59

№60

№61

№62

諸福交差点
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①支障設備の移設工事 ②電線共同溝本体工事 ③地下引込設備の工事 ④電線・電柱撤去工事 ⑤道路整備工事

完成後

電柱の倒壊による道路閉塞 歩行の支障となる電柱

景観を損ねる電柱・電線

電線共同溝（イメージ）

【道路整備の順序】
①（北側）無電柱化工事 ⇒ ②（北側）道路整備
⇒③（南側）無電柱化工事 ⇒④（南側）道路整備（拡幅整備）

４車線化

諸福郵便局
前西交差点

南側へ道路拡幅を行います現在北側区間
無電柱化工事中
（夜間施工）

歩道 歩道規制部

生駒行き 大阪市内行き

電線共同溝
２車線 （生駒行き） （大阪市内行き）

工事ヤードで使用しています

大阪府枚方土木事務所 建設課 門真工区


