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① 正音寺踏切 ○ 10,109 9.0 39

② 坪井踏切 ○ 2,608 8.5 35

③ 産業道路踏切 ○ 9,156 8.7 34

④ 乙の辻踏切 ○ 0 8.3 34

⑤ 千里丘踏切 ○ 9,722 8.2 33

⑥ 千里丘上２番踏切 95 7.4 -

⑦ 蓮華寺下４番踏切 0 8.5 -

[image: image2.emf][image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]






























































【H20年度～】


南千里丘土地区画整理事業





②








凡　　　例


都市計画道路等（整備中）


　　　　　　　都市計画道路等（未整備）


　　　　　　　阪急京都線


　　　　　　　駅


　　　　　　　除却踏切
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平成20年度要求額　10,800千円（国3,600千円、府4,800千円、市2,400千円）


　　　　　　査定額　    0千円


財政課査定コメント


『府の財政状況に鑑み、当面、新規着手を見送る』





知事復活要求額　　　10,800千円





Ｎ





ＪＲ東海道本線（京都線）





ＪＲ千里丘駅　





⑤








(新駅)仮称・摂津市駅








①








沢良宜駅（モノレール）





摂津駅（モノレール）





大阪モノレール





府道大阪中央環状線











近畿自動車道











【平成20年度に調査をしなければならない理由】


阪急京都線の（仮称）摂津市駅東側では、摂津市が平成22年春、まちびらきを目標に駅前広場、区画道路、コミュニティープラザを整備する南千里丘土地区画整理事業をすすめている。また、これに合わせて、阪急電鉄が平面新駅の設置を行う予定である。


将来、連立事業により鉄道を高架化する場合、駅前広場に仮駅舎等を施工する必要があることから、平成20年度に連立事業計画と調整を行わないと後年度、仮駅舎等の施工が困難となるなど連立事業の推進に支障が生じる恐れがある。


このため、平成20年度に連立事業調査を実施する必要がある。











ＪＲ吹田操車場





阪急正雀車庫








正雀駅








③産業道路踏切

















ＪＲ岸辺駅














⑦








⑥








④








阪急京都線




















③











【概　要】


調査対象区間（約２．１ｋｍ）には、７箇所の踏切があり、そのうち、５箇所が自動車や歩行者の交通量が非常に多い緊急対策踏切となっている。


このため、踏切による交通渋滞や事故を抜本的に解消する連続立体交差事業の導入について、長年にわたり大阪府、摂津市、阪急電鉄で検討をすすめてきた。





・平成13年～14年度　まちづくり構想について、大阪府、摂津市、阪急電鉄で検討会を開催


・平成18年 5月　　阪急電鉄、地権者が摂津市のまちづくり計画及び新駅設置に同意


・平成19年 6月　　摂津市、阪急電鉄が「阪急京都線（仮称摂津市駅）連続立体交差検討連絡会」を開催


・平成19年11月　　摂津市長、大阪府が連立事業調査採択を国土交通省へ要望


・平成20年 5月　　連立事業調査費（国費調査）の新規採択内示





この区間は、補助事業としての採択要件を満たしていることから、連立事業調査（国費調査）により、周辺地域の特性や鉄道等の現況調査を行い、事業効果の検証等を行うものである。





　・調査内容；①現況調査


　　　　　　　②都市計画の総合的検討


　　　　　　　③鉄道、側道の基本・概略設計


　　　　　　　④総合アセスメント調査





　なお、連立事業は、事業化するまでに各種協議、調整が必要であり、調査後すぐに事業化に結びつくものではない。





Ｈ２０年度　連続立体交差調査費（公共）　阪急京都線（【仮称】摂津市駅付近）　　　　　　　　　　　知事復活要求

















新規連立調査要望区間　Ｌ＝２．１㎞


























予算要求知事復活－①

















⑤千里丘踏切
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				踏切名 フミキリメイ		開かず
の踏切 アフミキリ		自動車
　ＢＮ ジドウシャ		歩行者
　ＢＮ ホコウシャ		自動車交通量
　（台／日） ジドウシャコウツウリョウダイヒ		踏切遮断時間
　（時／日） フミキリシャダンジカンジヒ		ﾋﾟｰｸ時遮断
時間（分） ジシャダンジカンフン

		①		正音寺踏切 セイオトテラフミキリ				○				10,109		9.0		39

		②		坪井踏切 ツボイフミキリ						○		2,608		8.5		35

		③		産業道路踏切 サンギョウドウロフミキリ				○				9,156		8.7		34

		④		乙の辻踏切 オツツジフミキリ						○		0		8.3		34

		⑤		千里丘踏切 センリオカフミキリ				○				9,722		8.2		33

		⑥		千里丘上２番踏切 センリオカウエバンフミキリ								95		7.4		-

		⑦		蓮華寺下４番踏切 レンハナテラシタバンフミキリ								0		8.5		-






